INTRODUCCIÓN
El formato HDV amenaza con desbancar al DV como estándar de vídeo de uso doméstico. Las videocámaras HDV pueden grabar imágenes de hasta 1080 líneas de definición en las habituales cintas miniDV y transferirlas al PC vía firewire para su edición con los programas de toda la vida. ¿ Que más se puede pedir ?

ILa televisión en alta definición (HDTV) supone el mayor avance para la televisión desde la aparición del color. La idea de HDTV no es nueva, y los sistemas de HDTV llevan ya muchos años desarrollándose. Aún así parece que todavía falta para la generalización de las emisiones HDTV. 

El desarrollo de la tecnología de la HDTV digital ha simplificado tanto la producción audiovisual en HD que ya son muchas las productoras que trabajan en estos formatos, aún cuando la exhibición final se vaya a realizar en definición estándar (SD). Por otro lado, la potencia de los ordenadores domésticos actuales, les hace capaces de reproducir sin problemas contenidos en alta definición, mientras llegan reproductores de sobremesa compatibles con estos formatos. Prácticamente todos los codecs de uso habitual en informática tienen una variante que soporta alguna de las especificaciones HD. Y de la misma manera, las pantallas de ordenador se constituyen en elementos ideales para visualizar estos contenidos. Por otro lado, la oferta de los comercios de audio y video incluyen cada vez mayor número de pantallas de todo tipo, LCD, TFT, plasmas o proyectores, totalmente compatibles con las especificaciones de HD. 

Solo falta facilitar la creación de contenidos HD al videoaficionado. Y para cubrir este objetivo se ha creado HDV, un formato de video en HD que pretende conseguir que grabar, editar y distribuir nuestros trabajos en HD sea tan sencillo como es en DV. 

EL FORMATO HDV. 
Las especificaciones del estándar HDV se fijaron el 30 de Septiembre de 2003 por cuatro compañías: Canon, Sharp, Sony, y Victor Company. El concepto del estándar HDV es desarrollar una videocámara doméstica que pueda grabar fácilmente imágenes HD de gran calidad. 

El estandar HD puede usar las cintas existentes DV como soporte de grabación, y el mecanismo de las videocámaras es el mismo que el de las videocámaras DV, con lo que se reducen costes de desarrollo. Pero se abandona el esquema DV, poco eficiente pero sencillo, en beneficio del MPEG-2.


Hay cinco características que definen el formato HDV. La primera es que las cintas utilizadas para grabar DV pueden usarse para grabar HDV, y los tiempos de grabación son también equivalentes. La segunda característica es la elección de MPEG-2 como formato de compresión. Se trata del mismo formato de compresión usado para broadcast digital y DVD. Esto permite que, manteniendo el mismo bit rate que en las grabaciones DV podamos grabar imágenes de alta calidad HD. Para comprimir en MPEG-2 la gran cantidad de datos HD se requiere un circuito de procesado de señal extremadamente largo. Pero los avances en el desarrollo de semiconductores y en la tecnología del procesado de señal permiten utilizar este estándar para dispositivos domésticos. Como tercera característica, el formato HDV hace uso de una capacidad de corrección de errores potenciada drásticamente. Esto se debe a que HDV es un formato de compresión intraframe, y el impacto en la imagen de cualquier dato perdido es mucho mayor que en DV. En HDV se ha potenciado la tolerancia a pérdida de datos debida a dropouts. La cuarta característica definitoria hace referencia al sonido. Este se graba en la cinta también comprimido, pero en este caso en MPEG-1 LAYER II, proporcionando una calidad equiparable a la de un CD. 
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En la imagen superior, una comparación entre el estandar DV y el HDV desarrollado por JVC.En este caso, para la variante de 720p.De la web de JVC se pueden descargar muestras reales de la diferencia brutal de calidad.

Y para terminar de definir el formato, tenemos dos sistemas de grabación: 720p (progresivo) y 1080i, entrelazado. Cada uno de los modelos de cámaras conformes con el estándar HDV, puede optar por uno, el otro, o ambos sistemas de grabación. Hasta el momento, solo JVC y SONY han lanzado al mercado videocámaras HDV. JVC fue la pionera con la GR-HD1. Pensada para el mercado americano, consta de un solo CCD y utiliza el formato progresivo 720p a 30 fps. No funciona a 25 fps, lo que la ha hecho poco popular en Europa. SONY acaba de anunciar el lanzamiento de un modelo A 1080i (HDR-FX1), ha levantado una gran polvareda. CANON parece no haberse enterado que existe esta especificación, y lanza la XL2 que aún no es HD, aspecto que critican sus incondicionales. No tenemos ninguna noticia de las intenciones de SHARP.
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Un bonito CCD 16:9 HDV de JVC
La siguiente tabla sumariza las características de las dos variantes del nuevo formato. La gran diferencia es que el 720p es progresivo mientras que el 1080i es entrelazado.
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CAPTURA Y EDICIÓN EN EL ORDENADOR. 
Uno de los aspectos que más excitantes es la posibilidad de capturar video HD via firewire en nuestro ordenador y editarlo con la misma facilidad con que lo hacemos con los videos DV. Muchos programas ya son compatibles con la JVC, que lleva tiempo en el mercado. Pero nosotros hemos querido hacer unas pruebas con el modelo de SONY, aprovechando que la teniamos en nuestro laboratorio. Los programas de edición más populares anuncian plugins que los harán compatibles con el modelo de SONY dentro de pocos meses. Pero la falta de soporte es actualmente la norma. 

No obstante, fuimos cabezones, y con la ayuda del foro de imagenDV (http://pub30.ezboard.com/bminidv) al cual somos adictos, logramos la información necesaria para lograr nuestros objetivos. El forero PDB nos proporcionó la pista principal, pero agradecemos a todos los foreros la ayuda prestada desinteresadamente. El truco consistió en utilizar un plugin que la empresa CINEFORM ha desarrollado para la el modelo HDV de JVC. Este software incorpora en WINDOWS XP los drivers necesarios para reconocer a la HDR-FX1 y, además,ejecuta el volcado de las imágenes HD desde la videocámara al ordenador. Los archivos de video resultantes, con extensión m2t, pueden renombrase sin problemas a la extensión mpg, siendo entonces reproducidos fluidamente y sin problemas por la mayoría de los reproductores de software capaces de reconocer archivos MPEG-2 de definicion estándar. Para editar los archivos m2t generados por la captura, utilizamos VEGAS 5, de SONY. Este software es el único de los que probamos que nos permitió generar un proyecto 1440x1080 con relación de aspecto de pixel de 1,333. La experiencia fue un poco descorazonadora: falta de fluidez reproduciendo en la linea de tiempos y lentitud general. Sin duda, las próximas generaciones de software, ya afinadas para este formato, arreglarán las cosas. 

MÁS DATOS
¿ Cómo disfrutar de las imágenes en HD ? La cámara debe conectarse HDV debe conectarse a una pantalla HD para disfrutar plenamente de sus imágenes. Puede hacerse a través del terminal de componentes analógicos ( 3 RCA en HD) o un terminal D. Tambien, en las pantallas que lo incorporen, puede conectarse via firewire. Las cámaras HDV pueden tambien conectarse a un televisor convencional desde su conector de video compuesto (RCA) o S-VIDEO, pero en este caso, las imágenes reducen su calidad a la de la television convencional. Tambien podemos descargar las imágenes al PC via el cable firewire, y disfrutar de las mismas en la pantalla del ordenador.

MODOS DE GRABACIÓN HDV.
Usando las cintas convencionales DV, disponemos de distintos modos HDV: Especificación 720p: 720/25p, 720/30p, 720/50p y 720/60p Especificación 1080i: 1080/50i y 1080/60i No todos los modos están disponibles en todos los modelos de videocámaras. 

DATOS HDV:

EL número de pixeles de cada formato es 1440x1080 (1080i) y 1280x720 (720p) La relación de aspecto de las imágenes es de 16:9 y la frecuencia de muestreo es 4:2:0. La cuantificación es de 8 bits. La compresión de video es MPEG-2, resultando un flujo de datos de 25 Mbps en 1080i y de 19 Mbps en 720p. El audio se comprime en MPEG-1 Audio Layer II, estéreo, a una frecuencia de muestreo de 48 Khz y 16 bits. El flujo de datos tras la compresión es 384 Kbps. 

MAS INFO
Resulta fácil encontrar información sobre HDV en Internet. Una página en español que dará mucho que hablar es http://www.hdtv.video-computer.com/5_HDV_domestico.htm 
